Dane techniczne:

Masa własna ok:
~ 8000 kg

Ładowność:
32 000 kg

DMC:
40 000 kg

Długość podwozia:  należy dopasować do obowiązujących przepisów. 

Szerokość:
 2 550 mm / 3 000 mm

Wysokość dyszla:  900 mm

Specyfikacja:

· Najazdy – ok. 3500 mm x 2, szerokość 800 x 2 mm

· 4 osie BPW- 10 tonowe

· Hamulce bębnowe

· Zawieszenie pneumatyczne

· 17 kół, 235/75 R 17.5” GOOD YEAR

· Zawór sterowanie platformą H-S

· Hamulce  AGS

· Najazdy dwuczęściowe sterowane hydraulicznie 

· Kąt najazdów musi wynosić ok. 9 stopni. 

· Poszerzanie i zwężanie  najazdów sterowane hydraulicznie

· Poszerzenie do 3000mm wysuwane z obrzeża   

· Winda koła zapasowego

· Instalacja elektryczna

· Podłoga wykonana z drewna dębowego – grubości 50 mm i blachy ryflowanej – 6mm

· Plastikowa skrzynka narzędziowa

· 2 kliny pod koła
· Hamulec parkingowy automatyczny

· obrotnica

· prosty dyszel fi 50

· stalowe błotniki

· 2 światła funkcyjne na pokładzie tylnym

· 2 światła pracy

· 2 tablice do ładunku nadgabarytowego

· Całość przyczepy malowana na kolor czerwony ral 3020

· Burty na balkonie na wysokość 400 mm anodowane

· Złącze standardow,2 x złącze 7 pinowe

· Wysokość jazdy 850 mm

